
SCHNELLMONTAGEKRAN  
POTAIN IGO T 99 
 

 

5 GRÜNDE FÜR EFFIZIENZSTEIGERUNGEN 

 

 

 

 

 

1. VORTEILE BEIM TRANSPORT 
 

Dank seiner geringen Abmessungen lässt sich der IGO T 99 problemlos transportieren, 

sodass Kunden mehr Angebote abgeben und mehr Projekte fertigstellen können. Die 

Gesamttransportlänge dieses Krans beträgt lediglich 15,65 m und seine Höhe gerade 

einmal 4 m, wenn er mit 80 km/h Transportachse gefahren wird. Er ist mit allen derzeit auf 

dem Markt angebotenen IGO- und IGO T-Transportachsen von Potain kompatibel, was die 

Flexibilität für Kunden verbessert, deren Flotte mehr als einen IGO umfasst.  

__________________________________________________________________________________ 
 

2. MÜHELOSES RÜSTEN AN JEDEM EINSATZORT 
 

Die IGO-Serie von Potain ist weltweit für ihre kompakte Stellfläche bekannt, und auch der 

neue IGO T 99 bildet hier keine Ausnahme. Er basiert serienmäßig auf derselben effizienten 

Konstruktion, die den Einsatz auch auf beengten Baustellen ermöglicht. Seine Abstützfläche 

misst im aufgebauten Zustand nur 4,5 x 4,5 m, und sein intelligenter Ausklappmechanismus 

ermöglicht einen Aufbau des Krans auf engstem Raum selbst in unmittelbarer Nähe zu 

Gebäuden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. EINFACHE INBETRIEBNAHME 
 

Mit der Smart-Set-Up-Software von Potain genügt zum Aufbau und zur Inbetriebnahme des 

Krans eine Fernsteuerung, sodass sich der Kranfahrer schneller und einfacher an die 

eigentliche Arbeit machen kann. Auf der intuitiven Benutzeroberfläche eines 

großformatigen 2,4-Zoll-Farbbildschirms wird jeder Schritt des Vorgangs angezeigt. Die 

intuitive Benutzeroberfläche und die optimierten ergonomischen Funktionen 

gewährleisten eine komfortable Bedienung. Die Vorbereitung auf die Abfahrt nach 

Abschluss des Projekts ist ebenso unkompliziert.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 



4. HEBEN VON SCHWEREREN LASTEN ÜBER GRÖSSERE 
DISTANZEN 

 

 

 

 
 

 

Dank seiner verbesserten Tragfähigkeit und Reichweite ist der neue IGO T 99 eine 

vielseitige Ergänzung für Kranflotten. Der Kran beeindruckt mit einer maximalen 

Tragfähigkeit von 6 t und einer maximalen Reichweite von 48 m. Wenn der Ausleger auf 

seine maximale Länge von 48 m ausgefahren ist, kann er an der Spitze 1,2 t heben. Daneben 

punktet der neue IGO T 99 aber auch mit seiner erstaunlichen vertikalen Reichweite. Seine 

Hakenhöhe erreicht in der Horizontalen 38,5 m, bei auf 30 ° angehobenem Ausleger sogar 

eine Höhe von bis zu 56,5 m.  

__________________________________________________________________________________ 
 

5. EFFIZIENTE PROZESSE AUF DER BAUSTELLE 

Kunden profitieren von der Geschwindigkeit und Produktivität des IGO T 99 im Einsatz. Die 

HPL-Technologie (High Performance Lifting) garantiert auch bei maximaler Last (<6t) eine 

hohe Hubgeschwindigkeit, die je nach der anstehenden Arbeitsaufgabe individuell 

ausgewählt werden kann. Auch kommt die neue Technik des Hochleistungsschwenken HPS 

(High Performance Slewing) in Einsatz, das sich auch an Windbedingungen anpassen kann. 

Mit dem Ferndiagnose-Tool CraneSTAR® Diag von Manitowoc (Industrie 4.0) lässt sich 

problemlos sicherstellen, dass der IGO T 99 jederzeit einsatzbereit ist. Dieses gibt Auskunft 

über Betriebsstunden, Schmiermittelstand, Fehlersuch- und Wartungsstatus uvm.  
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Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок 

Igo T 99

48 m 3,1 13,3 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 m
6000 5600 4800 4100 3600 3200 2900 2650 2400 2200 2050 1900 1750 1650 1550 1450 1350 1250 1200 kg

45 m 3,1 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 m
6000 5500 4800 4200 3700 3300 3000 2750 2500 2300 2150 2000 1850 1750 1650 1550 1500 kg

40 m 3,1 15,8 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m
6000 5900 5100 4500 4000 3600 3300 3000 2800 2550 2400 2200 2100 1950 kg

33,8 m 3,1 17,3 18 20 22 24 26 28 30 32 33,8 m
6000 5700 5100 4500 4100 3700 3400 3100 2900 2700 kg

31,7 m 3,1 17,7 18 20 22 24 26 28 30 31,7 m
6000 5900 5200 4600 4200 3800 3500 3200 3000 kg

48 m 3,1 15,1 16 18 20 22 24 26 28 30 32 m
6000 5600 4800 4200 3800 3400 3100 2850 2600 2400 kg

45 m 3,1 15,5 16 18 20 22 24 26 28 30 32 m
6000 5800 5000 4400 3900 3500 3200 2950 2700 2500 kg

40 m 3,1 16 18 20 22 24 26 28 30 32 m
6000 5200 4600 4100 3700 3300 3100 2800 2600 kg

48  m 45 m 40 m 33,8 m 31,7 m

H
 (m

)  

H+2
56,5 55 52,5 - -
53,5 52 49,5 - -

H+1
50,5 49 46,5 43,4 42,2
47,5 46 43,5 40,4 39,2

H+0
44,5 43 40,5 37,4 36,2

- - - - -

48 m 3,1 17,8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41,6 m
3000 2600 2300 2050 1850 1700 1550 1450 1300 1200 1150 1050 1000 kg

45 m 3,1 21,2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 m
3000 2850 2600 2350 2150 1950 1800 1650 1550 1450 1400 kg

40 m 3,1 24,5 26 28 30 32 34,8 m
3000 2800 2550 2350 2150 1950 kg

33,8 m 3,1 27 28 29,3 m
3000 2850 2700 kg

31,7 m 3,1 27,3 m
3000 kg

48 m 3,1 22,7 24 26 27,3 m
3000 2800 2550 2400 kg

45 m 3,1 23,5 24 26 27,3 m
3000 2900 2650 2500 kg

40 m 3,1 24,3 26 27,3 m
3000 2750 2600 kg

48  m 45 m 40 m

H
 (m

)  
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-
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3000 kg
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1950 kg

39 m

1400 kg
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1000 kg

2400 kg

32 m

2500 kg

2600 kg

29,3 m

2700 kg

30°

27,3 m

H (m)

2400 kg

2500 kg

2600 kg

45 m

40 m

1500 kg

1950 kg

33,8 m

2700 kg

1200 kg

48 m31,7 m

3000 kg

30°
3000 kg

27,3 m

34,8 m

1950 kg

39 m

1400 kg
H (m)

41,6 m

1000 kg

2400 kg

32 m

2500 kg

2600 kg

29,3 m

2700 kg

30°

27,3 m
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2400 kg

2500 kg

2600 kg

45 m
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1500 kg

1950 kg

33,8 m
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3000 kg
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Igo T 99

Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio 
Montagem / Монтаж

≤ 50 km/h

15 kVA

≤ 50 km/h

15 kVA

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы

 IEC 60204-32

400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz
    29  21 kVA

    34  24 kVA
kVA

-+

400 V - 50 Hz
480 V - 60 Hz

ch - PS 
hp kW

25 HPLTM 15
m/min 2,1 16 30 46 70

25 19
kg 6000 6000 3000 1500 400

5 DVF 5 
Optima

m/min 14,7 39 55 70
5,5 4

kg 6000 6000 2000 200

HPS 152
tr/min 
U/min

rpm
0  0,8 2 x 5,5 2 x 4

EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3
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Igo T 99 Réf. 02D_mt_IgoT99_2021_06-2

Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка

FR DE EN ES IT PT RU

R Rayon de giration Schwenk radius Rear slewing radius Radio de giro Raggio di  rotazione Raio de rotação 3адний габарит

Nous consulter Auf Anfrage Consult us Consultarnos Consultateci Consultar-nos Проконсультируйтесь у нас

Réactions en service Reaktionskräfte in Betrieb Reactions in service Reacciones en servicio Reazioni in servizio Reacções em serviço Реакция при работе

Réactions hors service Reaktionskräfte außer Betrieb Reactions out of service Reacciones fuera de servicio Reazioni fuori servizio Reacções fora de serviço Реакция в покое

Poids à vide, sans lest,
sans trains de transport,
avec flèche maxi.
et hauteur standard.

Gewicht ohne Last, 
ohne Ballast, ohne
Transportachsen,mit max. 
Auslager und Standardhöhe

Weight without load, 
without ballast, without 
transport axles, with max. jib 
and standard height

Peso en vacío, sin 
lastre, sin trenes 
de transporte con 
flecha y altura estandar

Peso a vuoto, senza 
zavorra,senza assali di 
trasporto, con braccio max
e altezza standard.

Peso em vazio, sem 
lastro, sem eixos de 
transporte com lança 
máxima e altura standard.

Вес без груза, без балласта, без 
осей для транспортировки, с 
максимальным вылетом стрелы 
и стандартной высотой

Poids total du lest Ballast-Gesamtgewicht Total ballast weight Peso total del lastre Peso totale della zavorra Peso total do lastro Общий вес балласта

Équipements standards Standardausrüstungen Standard equipment Equipamiento de serie Equipaggiamento standard Equipamento de série Стандартное оборудование

Équipements optionnels Sonderausrüstungen Options Equipamiento opcional Equipaggiamento in opzione Equipamento opcional Дополнительное оборудование 
(опция)

Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento Elevação Подъем

Distribution Katzfahren Trolleying Distribución Ditribuzione Distribuição Перемещение по стреле

Orientation Schwenken Slewing Orientación Rotazione Rotação Поворот

Puissance requise Erforderliche Leistung Required power Potencia Necesaria Potenza richiesta Potência Necessária Потребляемая мощность

kVA

-+
Fonction Power Control : 
vitesses treuils adaptées 
à la puissance disponible

Funktion Power Control: 
Geschwindigkeiten der 
Triebwerke werden an die 
verfügbare Leistung angepasst

Power Control Function: 
winch speeds adapted
to the available power

Función Power Control: 
marchas de los cabrestantes 
adaptadas a la potencia 
disponible

Funzione Power Control: 
velocità degli argani adattate 
alla potenza disponibile

Função Power Control: 
velocidades de guincho 
adaptadas à potência 
disponível

Функция контроля мощности 
Power Control: регулировка 
скорости лебедок 
в зависимости от доступной 
мощности

km/h P (kg) P1 (kg) P2 (kg)
DJ126M/S215M 25 24625 16825 7800

km/h P (kg) P1 (kg) P2 (kg)
SL122/J215M (EBS) 80 23945 16810 7135
 J215M: RCE e2*2007/46*0493*02   -   WVTA e2*2007/46*0493*02

km/h P (kg) P1 (kg) P2 (kg)
SL121/S215M 25 24025 16910 7115

km/h P (kg) P1 (kg) P2 (kg)
DJ126M/S125 25 22985 12000 10985

© 2021 The Manitowoc Company, Inc.
www.manitowoc.com

!
Hauteurs sous crochet
données moufle plaquée

Hakenhöhen werden mit 
plattiertem Haken angegeben

Hook heights given with 
plated pulley block

Altura bajo gancho con 
pasteca bloqueada

Altezza sotto gancio con 
bozzello in contatto con 
carrello 

Altura ao gancho com o 
cadernal em contacto com 
o carrinho

высота под крюком дана при 
условии, что крюковая подвеска 
соприкасается с кареткой

Document commercial 
non contractuel

Unverbindliches 
Vertriebsdokument 

This commercial document
is not legally binding
 

Documento commercial 
no contractual

Documento commerciale 
non vincolante

Documento comercial 
não contratual

Этот коммерческий документ 
не является юридически 
обязательным

Pour toute information 
technique se référer à la 
notice correspondante

Für technische Informationen, 
siehe die  entsprechenden 
Anweisungen

For any technical information, 
please refer to the 
corresponding instructions

Para cualquier información 
tecnica, ver la noticia 
correspondiente

Per tutte le informazioni
tecniche  fare rifferimento 
al catalogo istrusioni

Para qualquer informação 
técnica complementar 
consultar as respectivas 
instruções

Для получения технической 
информации, см. 
соответствующие инструкции

EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Patrick Geisler
Stempel



Optimierte Leistung. Maximierte Gewinne.
 
Maximale Kapazität: 6 t
Maximale Ausladung: 48 m
Maximale Last am Auslegerende: 1,2 t bei 48 m
Maximale Hakenhöhe mit horizontalem Ausleger: 38,5 m

Igo T 99Igo T 99

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten, oder um Ihren 
zuständigen Händler zu finden, gehen Sie auf www.manitowoc.com.

Top Tracing 3
Power  

Control

kVA

-+

Top Site
Drive 

Control
Smart 
Set-up

Kompakte Abstützfläche
mit einfacher Nivellierung

Elektrischer Schaltschrank: 
Einfach zu öffnen und leicht 
zugänglich

Schwenkradius: 3 m oder 3,3 m

Bis zu drei zusätzliche  
Mastverlängerungen (je 6 m)

Permanente viersträngige Seilscherung

Optionale Ultra 
View-Kabine

Mögliche 30° Steilstellung  
(Zwei-Strang-Seilscherung) Zusammenklappbar für kürzeren 

Ausleger

Variable Hakenhöhe;
von 20,5 m - 38,5 m mit
horizontalem Ausleger und bis 
zu 56,5 m in 30° Steilstellung

Patrick Geisler
Stempel
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Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend. Ständige Verbesserung und technischer Fortschritt 
machen es notwendig dass wir uns das Recht vorbehalten, Spezifikations-, Ausstattungs- und 
Preisänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die gezeigten Abbildungen sind ohne Gewähr und 
können Sonderausstattungen und Zubehör enthalten oder können nicht die gesamte Standardausstattung 
enthalten.

Gewinnen Sie mehr Jobs mit einem Einzigen, 
einfach zu bedienenden Schnellmontagekran

•	 Maximale Reichweite von bis zu 48 m mit einer starken 
Lastkurve 

•	 Mehrere integrierte Konfigurationen für unterschiedliche 
Anforderungen auf der Baustelle

•	 Smart Set-Up Software für eine vereinfachte Kranmontage 
mit der exklusiven Potain Funkfernsteuerung

•	 Benutzerfreundliches Crane Control System (CCS), das dem 
Bediener die volle Kontrolle in die Hand legt

•	 Reduzierte Montagezeit dank fortschrittlicher Hydraulik 
Technologie 

 
NEW Exklusive Funkfernsteuerung

•	 Neue Smart Set-Up Software:

- �100% ferngesteuertes Aufrichten liefert komfortable und 
sicheren Betrieb

- �Innovatives Fernbedienungssystem mit großem farbigen 
Bildschirm und optimierter Ergonomie

•	 Drei Fahrprofile auf der NEUEN Funkfernsteuerung 
ermöglichen es dem Kranführer, das Verhalten des Krans an 
seine Vorlieben anzupassen

•	 Hochpräzise Hubgeschwindigkeiten können direkt von der 
Funkfernbedienung aus selektiert werden

NEW Die NEUE Hochleistungs-			    
            Hubtechnologie (HPL) 

•	 Heben Sie maximale Lasten mit der schnellstmöglichen 
Geschwindigkeit

•	 Die High-Performance-Lifting-Technologie liefert hohe  
Geschwindigkeiten

•	 4 Strang: Keine Notwendigkeit, in der horizontalen 
Auslegerposition die Seilscherung auf der Baustelle zu 
verändern, um das optimale Hubpotenzial zu erreichen

NEW Exklusive Leistungssteuerung  
            (power control) 

•	 Ermöglicht die Anpassung des Krans an die auf der Baustelle 
verfügbare Stromleistung

CraneSTAR® Diag

•	 Das CraneSTAR® Diag-Tool hilft, den Igo T 99 in Betrieb zu 
halten mit Wartungs- und Warnanzeigen für Arbeitsstunden 
Schmiermittelstand, Fehlersuche und vieles mehr

Kompakte Abstützfläche erleichtert die 
Installation auf Baustellen mit beengten 
Platzverhältnissen

•	 Kompakte Aufstellfläche von 4,5 x 4,5 m

•	 Schnelle und einfache Nivellierung durch ein einstellbares 
system von 5 Verriegelungspositionen 

NEW Ergonomisches Design
•	 Neues Design des Schaltschranks mit nach oben öffnender 

Tür, die auch die Techniker vor Witterungseinflüssen schützt

•	 Praktischer, spezieller Stauraum für den Sender der 
Fernsteuerung und das Batterieladegerät

•	 Neue Ultra View-Kabine mit Zugang nach den neuesten 
Normen

Kinematik der Auslegerentfaltung

•	 Benötigt weniger Platz am Boden für den Aufbau, da der 
Ausleger in der Luft ausgeklappt werden kann

Transportfunktionen

•	 4 m maximale Höhe für den 
Transport mit 80 km/h Achse 
und sogar noch weniger mit 
einer 25 km/h-Achse

•	 kompatibel mit bereits 
vorhandenen Igo- und Igo T 
Transportachsen 

NEU

NEU

NEU

NEU


